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21. Stavebnik resp. zhotovitel' realizitciou stavebn;fch prdc aich ddsledkami nesmie nadmerne
obtalovat okolie.

22.Pracovn6 dinnosti, ktord srivisia s uskutodf,ovanim stavby a majri rozhodujtci vyznam pre
ochranu ztn4mov spolodnosti pri vystavbe m6Zu vykon6vat'iba osoby, ktor6 sri na to opriivnen6
v zmysle $ 45 stavebndho ziikona.

23. Zjazd avyjazd na stavenisko musf byt' priebeZne udrZiavany tak, aby bola zabezpe(en6 plynul6
prem6vka, a aby sa zamedzilo znedist'ovaniu vozovky.

24. Stavebnik je povinnli stavenisko zariadit, usporiadat' a vybavit' tak, aby sa stavba mohla riadne
a bezpedne uskutodflovat'.

25. Stavebnik zabezpe(,i, aby realizitciou vystavby nedo5lo k znehodnoteniu prirodzenych vlastnosti
okolitej polinohospod6rskej p6dy a v6d a bude dbat'na to, aby nedo5lo ku 5kod6m na prifahlych
pol'nohospoddrskych pozemkoch a staLovaniu obhospodarovania pofnohospoddrskej p6dy.

26. Stavebnik, resp. zhotovitef bude pr6ce realizovat tak, aby nebola naru5en6 bezpednost' ani
plynulost' cestnej prem6vky.

27. Stavebnik, resp" zhotoviteli je povinny zabezpedit, aby podas vystavby boli prifahl6
komunik6cie v pripade znedistenia bezodkladne vydisten6.

28. Pri vystavbe je moLn6, pouLivat len stroje azariadenia, ktor6 nesp6sobia po5kodenie
komunik6cii; komunik6cie nesmri byt' znedist'ovan6 prepravovanymi materi6lmi a predmetmi;
v pripade znedistenia komunikricii stavebnik zabezpedi ich bezodkladn6 vydistenie.

29. Stavebnik je povinny dodrZat podmienky SVP 5.p. OZ KoSice, ktord uvedeny spr6vny org6n
urdil pre danri stavbu vo svojom stanovisku vydanom pod zn. 637612012149230-Kl zo df,a 08.
03.2012.

30. Stavebnik vo veci pokradovania zircl'ranneho archeologick6ho qfskumu dodrli vSetky
podmienky rozhodnutia KPU v Pre5ove C,.PO-1210382-05110072N12o dira04.12.20IO.

31. Stavebnik je povinny dodrlat podmienky OPU v Pre5ove, ktor6 uvedeny sprSvny org6n urdil
predanristavbuvo svojomRozhodnutivydanompodd.2Al0ll52S-2lZJ zo drla 10. 01.2012.

32. Stavebnik je povinny dodr1at podmienky OU pre CDaPK v Pre5ove, ktor6 uvedeny spr6vny
org6n urdil pre danri stavbu vo svojom vyjadreni vydanom pod d. 512011102283-002 zo dira 19.
05.2012.

33. Stavebnik je povinny dodrLat podmienky KR PZ, KDI v Pre5ove, ktor6 uvedeny spr6vny org6n
urdil pre danir stavbu vo svojom stanovisku rydanom pod d. KRPZ-PO-KDI-85-Il0l20ll zo
dila08.06.2011.

34. Stavebnik je povinny dodrlat podmienky SaUC PSK Pre5ov, ktor6 uveden5 organizfrciauviedla
vo svojom vyjadreni vydanom pod d. 15012012 zo dira 10. 01 . 2012.

35. Stavebnik je povinny dodrlat' podmienky VVS Z6vod Pre5ov a.s., ktor6 uvedend organizicia
uviedla vo svojom vyjadreni rydanom pod 2n.3529712012 zo dfia 30. 04. 2012.

36. Stavebnik je povinrry poLiadat orgin St6tnej vodnej spr6vy o povolenie vypfst'ania vdd
z povrchovdho odtoku do toku - Sv6bskeho potoka.

37. Vstup na pozemky, ktor6 budti vystavbou dotknutd, stavebnik resp. zhotoviteli, vdas predjednri
s ich vlastnikmi, pripadne s ich ulivatelm|

38. Stavebnik je povinn;f zemne pr6ce realizovat v siilade s $ 48 ods. 3 stavebn6ho zirkona.
39. Pri vystavbe sazakazttje po5kodzovat'koreilovir ststavu stromov a drevin.
40. Stavebnik, resp. zhotovitel' je povinny pouLivat na stavbe iba zariadenia, ktor6 sf technicky

spOsobil6.
41. Stavebnik, resp. zhotovitel' pri n6jdeni nezakreslen6ho kitbla, di in6ho podzemn6ho vedenia

alebo poSkodeni takdhoto vedenia bude bezodkladne informovat' jeho prev6dzkovatela; pr6ce
zastayi a urobi z*ezpedenie proti pripadn6mu d'al5iemu po5kodeniu.

42.Pri stavbe ajej uskutodiovani musia byt' dodrZand v5eobecn6 technick6 poZiadavky na
uskutodf,ovanie stavieb v zmysle stavebn6ho zdkona a prislu5n6 STN.

43. Ak prfcami budf obnaZen6 podzemn6 vedenia, tak nfsledne ku konein6mu zasypfvaniu
ryhy stavebnik resp. zhotovitel', bude prtzlvaf aj zodpovedn;ich pracovnikov tych
sprfvcov sieti, ktorych obnaZen6 vedenia majrl byt' zasypan6 o iom bude lyhotoveny
pisomny ziunam,


