
ffi
Hasidi vyzivaju obdanov na dOsledne

dodr2iavanie zdsad protipo2iarnej bezpednosti
pri pouiivani vykurovacich telies a kominov

podas vykurovacej sezony.
Vykurovacie obdobie je sprevddzan6 zvfSenyi'm podtom poZiarov v rodinn;?ch domoch

a bytoviich domoch. Opdt' sa bliZia prv6 mtazy a obdania sa zad[najri zaoberat tifm, ako si
svoje domovy dostatodne vyhriat.

KaZdy rok ,,vd'aka" technicklfm nedostatkom alebo nedbalosti, doch6dza k poZiarom,
sp6sobenfch tepelnlTmi spotrebidmi, urdenimi na vykurovanie, varenie 6i ohrev teplej vody,
dymovodmi alebo komlnovfmi telesami.

Vpredch6dzaj0com vykurovacom obdobl od 01 .10.2012 do 31.05.2013 bolo vokresoch
Pre5ov a Sabinov zaznamenanyich 25 poliarov. St<ody sp6soben6 tiimito poZiarmi boli
vydislene na 2 460 eur.

Naidastei5imi pri6inami vzniku poZiarov od vvkurovacich telies,
ktonfch sa treba vwarovat'sri:

nedbalost'
- nesprdvna obsluha

vykurovacieho telesa
- horl'av6 lStky v blizkosti
vykurovacieho telesa

- manipul6cia s popolom
- zanedbanie bezpe6nostnfch

predpisov
- pouZlvanie plynnyich

a kvapalnfch l6tok ako
ako zapal'ovadov

technick6 nedostatkv kominv a dvmovodv
nesprdvna in5tal6cia nevhodnS kon5trukcia

kom[na
nesprdvneumiestnenie zamurovanitr6rn

v komlne
technickd porucha
nesprdvna [drZba

Sp6ry v komlne
vznietenie sadzi

nevyhovujrici stav nesprdvna in5taldcia
vykurovacieho telesa dymovodu

Pri samotnom pouZivani spotrebidov bv ob6ania nemali zabudn0t' na dodrZiavanie
niekol'k,ich bezpednostnlich z6sad :

vZdy je potrebn6 dodrZiavat z6sadu bezpednej vzdialenosti. Pamiitajte na ftu u2
pri in5tal6cii nov6ho tepeln6ho spotrebida. Ak6kol'vek horl'av6 lStky a predmety, ktor6
sa m62u vznietit'(drevo a textllie), skladujte do najd'alej od vykurovacieho spotrebida.
V Ziadnom pripade neodkladajte na vykurovacie alebo ohrevn6 plochy ak6kolVek
horl'av6 predmety. Pozor hlavne na farby, laky a in6 horl'av6 kvapaliny!
v prlpade spotrebidov na tuh6 paliv6 je nevyhnutn6 ddvat' pozor na Zeravf popol.
Nechajte ho celkom vychladn0t', a potom ho ulo2te do nddoby z nehorl'av6ho
materi6lu.
spotrebide na tuh6 paliv6 by sme mali zabezpedit' ochrannou podloZkou
pod spotrebidom, ktord znemoZni vznietenie podlahy z horl'avfch materi6lov
azabr{niheravym uhlikom, vypadnutfm z kachl'ovych peci, sporSkov 6i murovaniich
pecf zap6lit'okolit6 predmety. Ochrannd podloZka musi u spotrebidov na tuh6 paliv6
(okrem krbu) presahovat' p6dorys spotrebida najmenej o 30 cm pred prikladacim
a popolnikoviim otvororn a 30 cm na bodnifch strandch, v pripade tepeln6ho
spotrebida na varenie sa jedn6 o 60 x 30 cm. Pri krbe sri zdsady e5te prfsnejiie
(izola6ni podloZka je 80 x 40 cm).
pri elektrickifch spotrebidoch je nevyhnutn6 d6vat' pozor, napr. v k0pel'ni, na 6asto
pouZivan6 infraZiaride. Tie sa roz2eravia na vysok6 teploty, a preto by sa ak6kol'vek
horl'av6 materi6ly vo vzdialenosti 1 m nemali v6bec vyskytovat'.
pokial' m6te plynov6 vykurovanie, dodrZiavajte lehoty odbornyich prehliadok
plynovyich spotrebidov a pravidelne kontrolujte, 6i sprdvne funguj0. Nebezpedenstvo
hrozl najmd pri otvoreniich spotrebidoch, kde pri samovol'nom uvol'hovani plynu m6Ze
d6jst'k otrave.


